
LDTN/KNL型筒袋式凝结水泵
LDTN/KNL Type Barrel Condensate Pump 

抽芯结构，维修方便
泵的基础以下部分采用抽芯式结构，在泵检修时，不用

拆卸进口管路

集装式机械密封，可靠性好
采用集装式机械密封，无需调节，直接安装、拆卸，可

靠性好

泵体承受轴向力，无需特殊电机
采用泵体安装推力轴承结构承受轴向力，无需特殊电机，

运转可靠，使用寿命长

特殊材料水导轴承，运行稳定
采用特殊高分子材料水导轴承，允许短时间干转及少量

细小杂质，运转稳定，寿命长

特殊结构及材料，抗汽蚀性能好
采用诱导轮或首级叶轮双吸结构及特殊抗汽蚀材料，抗

汽蚀性能好
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凯泉与SKF战略合作
SKF根植中国，凯泉走向世界！

凯泉成为全球率先允许在设备上使用SKF Equipped商标的企业！
上海凯泉是集设计/生产/销售泵、给水设备及泵用控制设备于一体的大型综合性泵业集

团，是中国泵行业的龙头企业。集团现有员工4500多人，其中工程技术人员750多名，主要由
知名水泵专家教授、博士硕士、中高级工程师构成，形成了具有创新思维的梯队人才结构。在
上海、浙江、河北、辽宁、安徽等省市拥有7家企业，5个工业园区。上海凯泉集团获得了“上
海市科技百强企业”、“上海市名牌产品”、“中国质量信用AAA级”、“全国合同信用等级
AAA级”、“质量、信誉、服务三优企业”、“中国最具竞争力的商品商标”等光荣称号。

斯凯孚集团不断致力于减小摩擦,使机械设备的运行速度更快,使用寿命更长, 更环保和更安
全。秉承高效和可持续性的经营理念，斯凯孚集团是滚动轴承、密封件、机电一体化、服务和
润滑系统领域全球知名的产品、解决方案和服务供应商。服务包括技术支持、维护服务、状态
监测、资产效率优化、工程咨询和培训。

时至今日，斯凯孚在全球拥有130多座生产基地，销售公司遍布130多个国家，有超过
17,000家经销商门店，为世界各地客户提供符合全球质量标准的定制化解决方案和产品。
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KNL型及LDTN型凝结水泵是上海凯泉泵业(集团)有限公司在借鉴国内外先进技术的基础上发展起来

的新一代凝结水泵，它效率指标先进，运行平稳可靠，具有优良的汽蚀性能，适用于15MW到

1000MW发电机组凝结水系统作立式筒袋式凝结水泵使用。该产品也适用于NPSH或安装基面受限制的

化工流程中输送物化性能类似于水的介质，输送介质温度不得超过80℃。

KNL型和LDTN型凝结水泵均为筒袋型立式多级离心泵

1) 筒袋式安装结构，外筒体全真空设计，满足低汽蚀余量的要求；

2 为使泵具有良好的抗汽蚀性能，首级叶轮作特殊设计，部分型号采用诱导轮结构，部分型号采用双吸

叶轮；

3 在满足性能要求和保证足够刚度的前提下，LDTN型采用空间导叶，减少了泵的径向尺寸；部分KNL型

采用流道式导叶，水力损失小；

4 泵的基础以下部分，采用抽芯式结构，使泵的拆装及检修方便；

5 导轴承选用高分子复合材料，并开设润滑水槽，润滑冷却充分；

6 泵的轴向力主要由每级叶轮上平衡孔、平衡腔平衡；剩余轴向力则由推力轴承部件承受，与叶轮无平

衡孔的同类产品相比，轴向力仅为其1/4。推力轴承部件的几何尺寸大大减少，可靠性提高；

7 泵上设置推力轴承，泵与电动机采用弹性联轴器，现场安装调心极为方便；

8 LDTN型采用双滚动轴承托架体，KNL型采用可倾瓦式滑动轴承体；

9 滑动轴承体采用自供油润滑系统和内置油冷却器，可倾瓦块式的主推力轴承设计有特殊的自位结构以

保证每块瓦承载均匀，正常运行时轴承润滑油能保持在较低的温升范围内；

10 泵的轴封根据用户的要求可采用机械密封或填料密封，机械密封采用集装式机械密封，拆装方便，

运行可靠，泄漏量小；

11 从联轴器端向泵看，泵轴为逆时针方向旋转；

12 泵的进口位置根据客户的不同要求放在基础以上或以下。
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型号意义

结构特点与结构图

滑动推力轴

承，承载能

力大

套筒型联轴器，

刚性连接，可

靠性高

中比转速次

级叶 轮，效率

高

诱导轮结构，

结构简单， 汽

蚀余量小

集装式机械密

封，维护方便，

使用寿命长

AC -3 水润滑

导轴承，自润

滑性能好，能

短时间干磨

流道式导叶，

水力效率高。

径向尺寸小

反转自锁螺

母， 可承受转

子反转

  
筒底筋板，导

流效果好

首级单吸叶轮加诱导轮结构特点
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滑动推力轴

承，承载能

力大

套筒型联轴

器，刚性连接，

可靠性高

  

中比转速次级

叶轮，效率高

首级双吸叶

轮，汽蚀余量小

集装式机械密
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使用寿命长

AC -3 水润滑

导轴承，自润

滑性能好，能

短时间干磨

流道式导叶，

水力效率高。

径向尺寸小

专利防反转自

锁螺母，防反

转效果好
  

封头型筒底及

筋板，导流效

果好

首级双吸叶轮结构特点

KNL结构图(首级单吸带诱导轮)

1         进水喇叭

2 口环

3 导流壳

4 轴

5 导轴承

6 接管

7 底座

8 出水壳体

9 推力轴承

10 电机架

11 联轴器

12 密封

13 筒体

14       异径壳体

15 叶轮

16 轴套

17 首级叶轮

18 诱导轮
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1         进水喇叭

2         口环

3         导流壳

4         轴

5         导轴承

6         接管

7         底座

8         出水壳体

9         推力轴承

10       电机架

11       联轴器

12       密封

13       筒体

14       异径壳体

15       叶轮

16       轴套

17       涡壳体

18       首级叶轮(双吸)

KNL/S结构图(首级为双吸叶轮)
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KNL型结构图(节段式)

1         进水喇叭

2         口环

3         导流壳

4         轴

5         导轴承

6         接管

7         底座

8         出水壳体

9         推力轴承

10       电机架

11       联轴器

12       密封

13       筒体

14       联轴套筒

15       导叶

16       中段

17       叶轮
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序号    零件名称

1        进水喇叭

2        口环

3        导流壳

4        轴

5        导轴承

6        接管

7        底座

8        出水壳体

9        推力轴承

10      电机架

11       联轴器

12       密封

13       筒体

14       叶轮

15       轴套

16       首级叶轮

LDTN型结构图

→

→

→

→
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主要零件材料表

KNL型泵材料表

零件名称 材料代号及执行标准

出水壳体 QT500-7  (GB/T1348)

外筒体 Q235B焊接件 (GB/T700)

导流壳 QT500-7 (GB/T1348)

接管 Q235B焊接件 (GB/T700)

电机座 Q235B焊接件 (GB/T700)

首级叶轮 ZG06Cr13Ni4Mo/ ZG1Cr13 (GB/T2100)

次级叶轮 ZG1Cr13 (GB/T2100)

泵轴 35CrMo  (GB/T3077)

诱导轮 ZG06Cr13Ni4Mo/ ZG1Cr13 (GB/T2100)

LDTN/KNL型筒袋式凝结水泵 LDTN/KNL Type Barrel Condensate Pump
























































